
SzerokoÊç 14 mm

• 2 zestyki przełàczne 8 A lub 
1 zestyk przełàczny 16 A

• Przekaênik elektromechaniczny
- zasilanie DC lub AC/DC 

• Przekaênik półprzewodnikowy SSR
- zasilanie DC

• Zaciski Êrubowe lub spr´˝ynowe

• 1 zestyk przełàczny - 6 A 250VAC • Z wyjÊciem półprzewodnikowym SSR:
Opcje 2A 24VDC, 2A 240VAC 

• Du˝a cz´stotliwoÊç łàczeƒ, bezgłoÊna praca
• Długa ˝ywotnoÊç elektryczna

Funkcje
• Wyrzutnik do demonta˝u przekaênika
• W module sprz´gajàcym zintegrowane:

moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki,
wskaênik zadziałania LED

• Monta˝ na szyn´ DIN 35 mm (EN 60715)

EMR SSR
Przekaêniki elektromechaniczne Przekaêniki półprzewodnikowe

• 1 zestyk przełàczny - 6 A 250VAC • Z wyjÊciem półprzewodnikowym SSR:
Opcje 0.1A 48VDC, 2A 24VDC, 2A 240VAC

• Du˝a cz´stotliwoÊç łàczeƒ, bezgłoÊna praca
• Długa ˝ywotnoÊç elektryczna

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy 0.1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 16 A

38.51.3… - 38.61.3… 38.81.3… - 38.91.3…

38.51/38.61 38.81/38.91

• 1 zestyk przełàczny - 6 A 250VAC • Z wyjÊciem półprzewodnikowym SSR:
Opcje 0.1A 48VDC, 2A 24VDC, 2A 240VAC

• Du˝a cz´stotliwoÊç łàczeƒ, bezgłoÊna praca
• Długa ˝ywotnoÊç elektryczna

38.21 38.21...9024-8240

38.01/38.52/38.11/38.62 38.31/38.41

• 1 zestyk przełàczny - 16 A 250VAC
• 2 zestyk przełàczny -   8 A 250VAC

• Z wyjÊciem półprzewodnikowym SSR:
Opcje 5A 24VDC, 3A 240VAC

• Du˝a cz´stotliwoÊç łàczeƒ, bezgłoÊna praca
• Długa ˝ywotnoÊç elektryczna

SzerokoÊç 6.2 mm
• Przekaênik elektromechaniczny

- zasilanie DC, AC lub AC/DC
• Przekaênik półprzewodnikowy SSR

- zasilanie DC lub AC/DC
• Zaciski Êrubowe lub spr´˝ynowe

Strona 1 Strona 2

Strona 1 Strona 2

Strona 3 Strona 3

Strona 4 Strona 5

SzerokoÊç 6.2 mm
• Wykonanie dla linii długich
• Przekaênik elektromechaniczny 

- zasilanie AC lub AC/DC 
• Przekaênik półprzewodnikowy SSR

- zasilanie AC lub AC/DC
• Zaciski Êrubowe lub spr´˝ynowe

SzerokoÊç 6.2 mm
• Modułowe przekaêniki czasowe 
• 4 funkcje i 4 zakresy czasowe 0.1s … 6h
• Przekaênik elektromechaniczny

- zasilanie AC/DC (12 lub 24V)
• Przekaênik półprzewodnikowy SSR

- zasilanie AC/DC (24V)
• Zaciski Êrubowe
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38.51/61 38.51.3 / 38.61.3

1

Funkcje
Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy
Zestyk przełàczny (1P), szerokoÊç 6.2 mm
Zestyki przełàczne (2P), szerokoÊç 14 mm
(38.52/62)

• Napi´cie cewki DC lub AC/DC
• Wykonanie dla linii długich
• Wykonanie z transoptorem (SSR)
• W module sprz´gajàcym zintegrowane:

moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki,
wskaênik zadziałania LED, wyrzutnik do 
demonta˝u przekaênika

• Bezpieczna separacja obwodów zgodna z
VDE 0160/EN50178, 6kV (1.2/50μs)

• OdległoÊç pomi´dzy cewkà a zestykami:
- w powietrzu 6 mm
- wzdłu˝ izolacji 8 mm

• Zaciski Êrubowe lub spr´˝ynowe

1 P 1 P

6/10 6/10

250/400 250/400

1,500 1,500

300 300

0.185 0.185

6/0.2/0.12 6/0.2/0.12

500 (12/10) 500 (12/10)

AgNi AgNi

12 - 24 - 48 - 60 - (110…125) - (220…240) (110…125) —

(230...240)* — (230...240)

6 - 12 - 24 - 48 - 60 (neutralna biegunowoÊç) — —

Patrz str. 9 1/1 0.5/—

(0.8...1.1)UN (94...138)V —

(184...264)V — (184...264)V

(0.8...1.2)UN —

0.6 UN / 0.6 UN 0.6 UN / 0.6 UN

0.1 UN / 0.05 UN 44 V 72 V

10 · 106 10 · 106

60 · 103 60 · 103

5/6 5/6

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1,000 1,000

–40…+70/–40...+55 —/–40...+55

IP 20 IP 20

• 1 zestyk przełàczny 6 A
• Przekaênik elektromagnetyczny
• Zaciski Êrubowe lub spr´˝ynowe

• 1 zestyk przełàczny 6 A 
• Wykonanie do linii długich 
• Przekaênik elektromagnetyczny 
• Zaciski Êrubowe lub spr´˝ynowe

Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy / maks. pràd załàczenia A

Napi´cie znamionowe/maks. nap. łàczeniowe V AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 VA 

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obcià˝enie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230 VAC) kW

Maks. pràd łàczeniowy, praca DC1: 30/110/220 V A

Min. moc łàczeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki

Napi´cie znamionowe (UN) V AC/DC

V AC

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napi´cia zasilania AC/DC

AC 

DC

Napi´cie podtrzymania AC/DC

Napi´cie odpadania AC/DC

Dane ogólne

TrwałoÊç mechaniczna AC/DC cykle

TrwałoÊç łàczeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu  ms

WytrzymałoÊç izolacji cewka-zestyki (1.2/50μs) kV

WytrzymałoÊç izolacji mí dzy otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy (UN≤ 60 V/>60V) °C

Stopieƒ ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

38.51 / 38.51.3
Zaciski Êrubowe

38.61 / 38.61.3
Zaciski spr´˝ynowe

* Specjalne wykonanie dla temperatury
otoczenia +70°C

Wymiary patrz str. 12

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy - 1 zestyk przełàczny 6 A EMR
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38.81/38.91 38.81.3/38.91.3

2

Funkcje
Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy
wyjÊcie SSR (OC), szerokoÊç 6.2 mm

• Napi´cie cewki DC lub AC/DC
• Wykonanie dla linii długich
• Wykonanie z transoptorem (SSR)
• Du˝a szybkoÊç złàczania, cicha praca,

wysoka trwałoÊç
• W module sprz´gajàcym zintegrowane:

moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki,
wskaênik zadziałania LED, wyrzutnik do 
demonta˝u przekaênika

• Bezpieczna separacja obwodów zgodna z
VDE 0160/EN50178, 6kV (1.2/50μs)

• OdległoÊç pomi´dzy cewkà a zestykami:
- w powietrzu 6 mm
- wzdłu˝ izolacji 8 mm

• Zaciski Êrubowe lub spr´˝ynowe

1 Z 1 Z

2/20 0.1/0.5 2/40 2/20 0.1/0.5 2/40

24/33 DC 48/60 DC 240/275 AC 24/33 DC 48/60 DC 240/275 AC

(1.5…24)DC (1.5…48)DC (12...240)AC (1.5…24)DC (1.5…48)DC (12…240)AC

1 0.05 22 1 0.05 22

0.001 0.001 1.5 0.001 0.001 1.5

0.12 1 1.6 0.12 1 1.6

0...24 0...48

— 230...240

6 - 24 - 60 —

(110...125) - (220...240) 110...125

Patrz str. 10 Patrz str. 10

Patrz str. 10 Patrz str. 10

Patrz str. 10 Patrz str. 10

0.2/0.6 0.04/0.11 12/12 0.2/0.6 0.04/0.11 12/12

2,500 2,500

–20...+55 –20...+55

IP20 IP20

• Transoptor, przekaênik półprzewodnikowy
• Zaciski Êrubowe lub spr´˝ynowe

• Transoptor, przekaênik półprzewodnikowy 
• Wykonanie do linii długich, do redukcji 
pràdów resztkowych

• Zaciski Êrubowe lub spr´˝ynowe

Obwód wyjÊciowy

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy / maks. pràd załàczenia (10 ms) A

Napi´cie znamionowe / maks. napi´cie blokujàce V

Zakres napi´cia łàczeniowego V

Minimalny pràd łàczeniowy mA

Maks. pràd upływu przy 55°C mA

Maks. spadek napi´cia przy 20°C,pràd znam. V

Obwód wejÊciowy, sterujàcy

V AC

Napi´cie znamionowe (UN) V DC

V AC/DC

Zakres napi´cia zasilania V DC

Napi´cie podtrzymania mA

Napi´cie odpadania V DC 

Dane ogólne

Czas zadziałania / czas powrotu (DC wkład) ms

WytrzymałoÊc izolacji wejÊcie / wyjÊcie V AC

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

38.81 / 38.81.3
Zaciski Êrubowe

38.91 / 38.91.3
Zaciski spr´˝ynowe

Wymiary patrz str. 12

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy - wyjÊcie SSR
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38.21 38.21...9024-8240

3

Funkcje
Przekaênikowy moduł czasowy, szerokoÊç 6.2 mm

Przekaênik elektromagnetyczny zestyk 
przełàczny 6A
WyjÊcie SSR 2A DC lub AC

• Napi´cie cewki DC lub AC/DC
• Wykonanie z transoptorem (SSR)
• W module sprz´gajàcym zintegrowane:

moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki,
wskaênik zadziałania LED, wyrzutnik do 
demonta˝u przekaênika

• Bezpieczna separacja obwodów zgodna z
VDE 0160/EN50178, 6kV (1.2/50μs)

• OdległoÊç pomi´dzy cewkà a zestykami:
- w powietrzu 6 mm
- wzdłu˝ izolacji 8 mm

• Zaciski Êrubowe lub spr´˝ynowe

• 1 polowe, wyjÊcie przekaênikowe
• Zasilanie 12 lub 24V AC/DC
• Monta˝ na szyn´ DIN 35mm (EN 60715)

• WyjÊcie półprzewodnikowe AC lub DC
• Zasilanie 24 V DC
• Monta˝ na szyn´ DIN 35mm (EN 60715)

Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy / maks. pràd załàczenia A

Napi´cie znamionowe/maks. nap. łàczeniowe V AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 VA 

Maks. pràd łàczeniowy, praca DC1: 30/110/220 V A

Min. moc łàczeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

WyjÊcie

Konfiguracja zestyków

Pràd znamionowy/pràd szczytowy A 

Napi´cie znamionowe/maks. napi´cie blokujàce V

Zakres napi´cia łàczeniowego V

Minimalny pràd łàczeniowy mA

Maks. pràd upływu przy 55°C mA

Maks. spadek napi´cia przy 20°C V

Dane cewki

Napi´cie znamionowe (UN) V AC (50/60Hz)/DC

Pobór mocy VA/W

Zakres napi´cia zasilania AC

DC

Dane ogólne

Zakresy czasowe

PowtarzalnoÊç %

Czas zadziałania / czas powrotu  ms

Zakres dokładanoÊci %                          

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

38.21
Zaciski Êrubowe

Wymiary patrz str. 12

AI: Opóênione załàczenie
DI: Opóênione rozłàczenie
GI: Pojedynczy impuls sterujàcy 0.5s
SW: Praca cykliczna symetryczna 

rozpoczynajàca si´
od załàczenia

AI: Opóênione załàczenie
DI: Opóênione rozłàczenie
GI: Pojedynczy impuls sterujàcy 0.5s
SW: Praca cykliczna symetryczna 

rozpoczynajàca si´
od załàczenia

1 P —

6/10 —

250/400 —

1,500 —

6/0.2/0.12 —

500 (12/10) —

AgNi —

wyjÊcie DC (...9024) wyjÊcie AC (...8240)

— 1 Z 1 Z

— 2/20 2/40

— (24/33)DC (240/275)AC

— (1.5...24)DC (12...240)AC

— 1 22

— 0.001 1.5

— 0.12 1.6

12 - 24 24

0.5 0.5

(0.8...1.1)UN (0.8...1.1)UN

(0.8...1.1)UN (0.8...1.1)UN

(0.1...3)s, (3...60)s, (1...20)min, (0.3...6)h

± 1

≤  50

5%

–40…+70 –20…+55

IP 20

Seria 38 - Przekaênikowy moduł czasowy - EMR & SSR
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4

Funkcje
Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy, 
szerokoÊç 14 mm

38.01 i 38.11 - 1 Zestyk przełàczny (1P) 16 A
38.52 i 38.62 - 2 Zestyki przełàczne (2P) 8 A

• Napi´cie cewki DC lub AC/DC
• Wykonanie z transoptorem (SSR)
• W module sprz´gajàcym zintegrowane:

moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki,
wskaênik zadziałania LED, wyrzutnik do 
demonta˝u przekaênika

• Bezpieczna separacja obwodów zgodna z
VDE 0160/EN50178, 6kV (1.2/50μs)

• OdległoÊç pomi´dzy cewkà a zestykami:
- w powietrzu 6 mm
- wzdłu˝ izolacji 8 mm

• Zaciski Êrubowe lub spr´˝ynowe

1 P 2 P

16*/30 8/15

250/400 250/400

4,000 2,000

750 400

0.5 0.3

16/0.3/0.12 8/0.3/0.12

300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi

24 - 60 - (110...125) - (220...240) 24 - 60 - (110...125) - (220...240)

230...240 230...240

12 - 24 - 60 12 - 24 - 60

Patrz str. 9 Patrz str. 9

0.8...1.1 0.8...1.1

(0.8...1.2)UN (0.8...1.2)UN

0.6 / 0.6 UN 0.6 / 0.6 UN

0.1 / 0.05 UN 0.1 / 0.05 UN

10 · 106 10 · 106

50 · 103 60 · 103

8 / 10 8 / 10

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1,000 1,000

–40…+70 / –40…+55 –40…+70 / –40…+55

IP 20 IP 20

• 2 zestyki przełàczne 8 A
• Zaciski Êrubowe
• Przekaênik elektromagnetyczny

• 1 zestyk przełàczny 8 A
• Zaciski Êrubowe
• Przekaênik elektromagnetyczny

Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy / maks. pràd załàczenia A

Napi´cie znamionowe/maks. nap. łàczeniowe V AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 VA 

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obcià˝enie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230 VAC) kW

Maks. pràd łàczeniowy, praca DC1: 30/110/220 V A

Min. moc łàczeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki

Napi´cie znamionowe (UN) V AC/DC

V AC

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napi´cia zasilania AC/DC 

DC

Napi´cie podtrzymania AC/DC

Napi´cie odpadania AC/DC

Dane ogólne

TrwałoÊç mechaniczna AC/DC cykle

TrwałoÊç łàczeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu  ms

WytrzymałoÊç izolacji cewka-zestyki (1.2/50μs) kV

WytrzymałoÊç izolacji mí dzy otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy (UN≤ 60 V/>60V) °C

Stopieƒ ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

38.01/52
Zaciski Êrubowe

38.11/62
Zaciski spr´˝ynowe

Wymiary patrz str. 12

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy - 1Z lub 1P 16A i 2Z lub 2P 8A EMR

* Przy pràdzie znamionowym > 10A, nale˝y 
mostkowaç zaciski 11-21, 14-24, 12-22.

38.01/38.11 38.52/38.62
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38.31/38.41

5

Funkcje
Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy
1 zestyk zwierny (1Z), szerokoÊç 14 mm

• Napi´cie cewki DC
• W module sprz´gajàcym zintegrowane:

moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki,
wskaênik zadziałania LED

• Du˝a szybkoÊç złàczania, cicha praca,
wysoka trwałoÊç

• Wyrzutnik do demonta˝u przekaênika
• Zgodne z UL
• Monta˝ na szyn´ DIN 35 mm (EN 60715)

1 Z 1 Z

5/40 3/40

(24/35)DC (240/275)AC

(1.5…24)DC (12…240)AC

1 50

0.01 1

0.3 1.1

0...24 0...48

24

12 - 24

Patrz str. 10

Patrz str. 10

Patrz str. 10

0.05/0.25 12/12

2,500

–20...+55

IP20

• WyjÊcie SSR 5A DC lub 3A DC
• Zaciski Êrubowe lub spr´˝ynowe
• Wbudowany układ sygnalizacyjno ochronny

Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy / maks. pràd załàczenia (10 ms) A

Napi´cie znamionowe / maks. napi´cie blokujàce V

Zakres napi´cia łàczeniowego V

Min. pràd łàczeniowy mA

Maks. pràd upływu przy 55°C mA

Maks. spadek napi´cia przy 20°C,pràd znam. V

Dane cewki

Napi´cie znamionowe (UN) V AC/DC

V DC

Zakres napi´cia zasilania V DC

Pràd sterujàcy mA

Napi´cie odpadania V DC 

Dane ogólne

Czas zadziałania / czas powrotu (DC wkład) ms

WytrzymałoÊc izolacji wejÊcie / wyjÊcie V AC

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

38.31
Zaciski Êrubowe

38.41
Zaciski spr´˝ynowe

Wymiary patrz str. 12

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy - wyjÊcie SSR
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6

Przykład: Seria 38 przekaênikowy moduł sprz´gajàcy z 1 zestykiem przełàcznym, zaciski Êrubowe, napi´cie cewki 12 V DC.

Seria

Typ
0 = Przekaênik elektromagnetyczny

16 A, zaciski Êrubowe
1 = Przekaênik elektromagnetyczny

16 A, zaciski spr´˝ynowe
2 = Wielofunkcyjny moduł czasowy

(AI, DI, GI, SW), zaciski Êrubowe
5 = Przekaênik elektromagnetyczny, 

zaciski Êrubowe
6 = Przekaênik elektromagnetyczny, 

zaciski spr´˝ynowe

IloÊç zestyków
1 = 1 zestyk przełàczny, 6 lub 16 A
2 = 2 zestyki przełàczne, 8 A

Rodzaj napi´cia cewki
0 = AC (50/60 Hz)/ DC
3 = Wykonanie dla linii długich tylko dla

(110…125)V AC/DC - (230…240)V AC
7 = DC wykonanie czułe, tylko dla (6, 12, 24, 48, 60)V
8 = AC (50/60 Hz)

Napi´cie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartoÊciami napi´ç

5 1 0 07

D: Wykonanie
0 = Standardowe

C: Opcje
5 = Standardowe DC 
6 = Standardowe AC lub AC/DC
B: Rodzaj zestyku
0 = Przełàczny

A: Materiał zestyków
0 = AgNi Standardowy
4 = AgSnO2
5 = AgNi + Au 

5 0

Kod zamówienia

A B C D

. . . .3 8

Przekaênik elektromagnetyczny, 1 lub 2 zestyki przełàczne (1-2 P)

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy - Kod zamówienia

0 1 2

Typ Cewka A B C D

38.01/11 7 0 - 4 0 5 0
38.01/11 0 - 8 0 - 4 0 6 0
38.51/61 7 0 - 4 - 5 0 5 0
38.51/61 0 - 3 - 8 0 - 4 - 5 0 6 0
38.52/62 7 0 - 5 0 5 0
38.52/62 0 - 8 0 - 5 0 6 0
38.21 0 0 0 6 0

Wykonanie mo˝e zostaç wybrane tylko z jednego wiersza.
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Przykład: Seria 38 przekaênikowy moduł sprz´gajàcy z transoptorem (SSR), zaciski Êrubowe, napi´cie wejÊcia 24 V DC, wyjÊcia 2 A - 24 VDC.

Obwód wyjÊciowy
9024 = 2    A -   24 V DC (38.21, 38.81 & 38.91)
9024 = 5    A -   24 V DC (38.31 & 38.41)
7048 = 0.1 A -   48 V DC (38.81 & 38.91)
8240 = 2    A - 240 V AC (38.21, 38.81 & 38.91)
8240 = 3    A - 240 V AC (38.31 & 38.41)

Seria

Typ
21 = Moduł czasowy SSR, szerokoÊç 6.2mm,

zaciski Êrubowe
31 = Moduł SSR szerokoÊç 14mm,

zaciski Êrubowe
41 = Moduł SSR szerokoÊç 14mm,

zaciski spr´˝ynowe
81 = Moduł SSR szerokoÊç 6.2mm ,

zaciski Êrubowe
91 = Moduł SSR szerokoÊç 6.2mm,

zaciski spr´˝ynowe

Rodzaj napi´cia cewki
0 = AC/DC
3 = Wykonanie dla linii długich tylko dla

(110...125)V AC/DC lub (230...240)V AC SSR
7 = DC, tylko dla (6, 24, 60)V

Napi´cie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartoÊciami napi´ç

8 1. . .3 8 9 0 2 47 . 0 2 4

Transoptor, przekaênik półprzewodnikowy, SSR - szerokoÊç 6.2 i 14 mm

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy - Kod zamówienia

Kod zamówienia

Typ WejÊcie wersji WyjÊcie wersji

38.81/91 7 9024 - 7048 - 8240
38.81/91 0 - 3 9024 - 7048 - 8240
38.31/41 0 - 7 9024 - 8240
38.21 0 9024 - 8240

Wykonanie mo˝e zostaç wybrane tylko z jednego wiersza.
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WłaÊciwoÊci izolacyjne wg normy EN 61810-1
napi´cie znamionowe izolacji V 250 400
napi´cie probiercze kV 4 4
stopieƒ zanieczyszczenia 3 2
stopieƒ ochrony przepi´ciowej III III

WytrzymałoÊç izolacji mi´dzy cewkà a zestykami (1.2/50 μs) kV 6 (8 mm)                      
WytrzymałoÊç izolacji mi´dzy otwartymi zestykami V AC 1,000
EMC odpornoÊç układu sterujàcego na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50)ns, 5 kHz, na A1 - A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1.2/50 μs) na A1 - A2 (tryb ró˝nicowy) EN 61000-4-5 klasa 3 (2 kV)
Pozostałe dane 1P zestyk przełàczny 6 A 1P z. p. 16 A - 2P z. p. 8 A
Czas drgania styków: NO/NC ms 1/6 2/5
OdpornoÊç na wibracje (10…55)Hz: NO/NC g 10/5 15/2
Straty mocy bez obcià˝onych zestyków    W 0.2 (12 V) - 0.9 (240 V) 0.5 (24 V) - 0.9 (240 V)

przy pràdzie znamionowym     W 0.5 (12 V) - 1.5 (240 V) 1.3 (24 V) - 1.7 (240 V)
Przyłàcza 38.21 / 38.51 38.61
DługoÊç odizolowanej koƒcówki przewodów mm 10 10

Moment obrotowy dokr´cania Êrub zacisków Nm 0.5 —
Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka

mm2 1x2.5/2x1.5 1x2.5/2x1.5 1x2.5 1x2.5
AWG 1x14/2x16 1x14/2x16 1x14 1x14

38.01 / 38.52 38.611 / 38.62
DługoÊç odizolowanej koƒcówki przewodów mm 10 10

Moment obrotowy dokr´cania Êrub zacisków Nm 0.5 —
Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka

mm2 1x2.5/2x1.5 1x2.5/2x1.5 1x2.5 1x2.5
AWG 1x14/2x16 1x14/2x16 1x14 1x14

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy - Dane techniczne

Dane ogólne - 1 i 2 polowego przekaênika elektromechanicznego

Dane zestyków - 1 i 2 polowego przekaênika elektromechanicznego

F 38 - TrwałoÊç łàczeniowa (dla AC) w funkcji pràdu na zestykach, 1P 6 A H 38 - Obcià˝enie graniczne dla pràdu stałego (dla DC1), 1P 6 A

F 38 - TrwałoÊç łàczeniowa (dla AC) w funkcji pràdu na zestykach, 
1P 16 A i 2P 8 A

• Kiedy przełàczymy obcià˝enie rezystancyjne (DC1) i mamy wartoÊci
napi´cia i pràdu poni˝ej krzywej, spodziewana wartoÊç trwałoÊci 
łàczeniowej to: dla 1 zestyku > 60 000 cykli, dla 2 zestyków > 80 000 cykli.

• W przypadku obcià˝enia indukcyjnego DC13, połàczenie równolegle
diody z obcià˝eniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałoÊci 
elektrycznej jak w przypadku obcià˝enia DC1
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e w tym przypadku czas powrotu si´ zwi´kszy.

H 38 - Obcià˝enie graniczne dla pràdu stałego, 1P 16 A i 2P 8 A

cy
kl

e

obcià˝enie rezystancyjne - cosϕ = 1
obcià˝enie indukcyjne - cosϕ = 0.4

napi´cie DC (V)

D
C

 - 
pr

àd
 łà

cz
en

io
w

y 
(A

)

cy
kl

e

obcià˝enie rezystancyjne - cosϕ = 1
obcià˝enie indukcyjne - cosϕ = 0.4

napi´cie DC (V)

D
C

 - 
pr

àd
 łà

cz
en

io
w

y 
(A

)

2 zestyki w serii

pojedynczy zestyk

38.01/11 maks. pràd 
38.52/62 maks. pràd 

obcià˝enie rezystancyjne - cosϕ = 1
obcià˝enie indukcyjne - cosϕ = 0.4

: 2P   8 A
: 1P 16 A
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Napi´cie Kod Zakres napi´cia Pobór Pobór
znamionowe cewki zasilania pràdu mocy

UN Umin Umax I przy UN P przy UN
V V V mA VA/W

12 0.012 9.6 13.2 16 0.2/0.2
24 0.024 19.2 26.4 12 0.3/0.2
48 0.048 38.4 52.8 6.9 0.3/0.3
60 0.060 48 66 7 0.5/0.5

110…125 0.125 88 138 5(*) 0.6/0.6(*) 
220…240 0.240 176 264 4(*) 1/0.9(*)

Wykonanie AC/DC, 1 zestyk przełàczny (1 P)

Dane cewki - Przekaênik elektromechaniczny 1 polowy 6A

Napi´cie Kod Zakres napi´cia Pobór Pobór
znamionowe cewki zasilania pràdu mocy

UN Umin Umax I przy UN P przy UN
V V V mA W
6 7.006 4.8 7.2 35 0.2
12 7.012 9.6 14.4 15.2 0.2
24 7.024 19.2 28.8 10.4 0.3
48 7.048 38.4 57.6 6.3 0.3
60 7.060 48 72 7 0.4

Zasilanie DC (czułe), 1 zestyk przełàczny (1 P)

1 - Maks. dopuszczalne napi´cie cewki przy obcià˝eniu znamionowym 
(wykonanie DC).

2 - Maks. dopuszczalne napi´cie cewki przy obcià˝eniu znamionowym 
(≤60V, wykonanie V AC/DC).

3 - Maks. dopuszczalne napi´cie cewki przy obcià˝eniu znamionowym 
(>60V, wykonanie V AC/DC).

4 - Napi´cie sterujàce przy temperaturze cewki równej temperaturze 
otoczenia.

(*) Pobór pràdu i mocy przy UN = 125 i 240 V.

(*) Pobór pràdu i mocy przy UN = 125 i 240 V.

Napi´cie Kod Zakres napi´cia Pobór Pobór
znamionowe cewki zasilania pràdu mocy

UN Umin Umax I przy UN P przy UN

V V V mA VA/W
(110…125) AC/DC 3.125 94 138 8(*) 1/1(*) 
(230…240) AC 3.240 184 264 7(*) 1.7/0.5(*)

Dane cewki, wykonanie dla redukcji pràdów upływu, 1 zestyk przełàczny (1 P)

Napi´cie Kod Zakres napi´cia Pobór Pobór
znamionowe cewki zasilania pràdu mocy

UN Umin Umax I przy UN P przy UN

V V V mA VA/W
(230…240) AC 8.240 184 264 3 0.7/0.3

Wykonanie AC, 1 zestyk przełàczny (1 P)

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy - Dane techniczne

R 38 - DC - Dopuszczalny zakres napi´cia pracy cewki w zale˝noÊci od 
temperatury otoczenia - dla jednego lub dwóch zestyków (1 P, 2 P)

Dane cewki - Przekaênik elektromechaniczny 1 zestyk 16A lub 2 zestyki

Napi´cie Kod Zakres roboczy Pobór Pobór
znamionowe cewki napi´cia pràdu mocy

UN Umin Umax I at UN P at UN
V V V mA W

12 7.012 9.6 14.4 41 0.5
24 7.024 19.2 28.8 19.5 0.5
60 7.060 48 72 8 0.5

Wykonanie DC, 1 zestyk przełàczny (1 P) 16 A i 2 zestyki przełàczne 
(2 P) 8 A

Napi´cie Kod Zakres roboczy Pobór Pobór
znamionowe cewki napi´cia pràdu mocy

UN Umin Umax I at UN P at UN
V V V mA VA/W

24 0.024 19.2 26.4 20 0.5/0.5
60 0.060 48 66 7.1 0.5/0.5

110...125 0.125 88 138 4.6 0.6/0.6
220...240 0.240 184 264 3.8 0.9/0.9

Wykonanie AC/DC, 1 zestyk przełàczny (1 P) 16 A i 2 zestyki 
przełàczne (2 P) 8 A

Do redukcji pràdów resztkowych, przy sterowaniu 
napi´ciem powy˝ej (110...125) V AC i (230...240) V AC.

Umo˝liwia sterowanie przekaênikiem przy wyjÊciach 
półprzewodnikowych, PLC, przy liniach długich, tyrystorach,
czujnikach zbli˝eniowych (indukcyjnych).

1

2

3

4

Dane zestyków - 1 oraz 2 polowe przekaêniki elektromagnetyczne

Napi´cie Kod Zakres roboczy Pobór Pobór
znamionowe cewki napi´cia pràdu mocy

UN Umin Umax I at UN P at UN
V V V mA VA/W

230...240 8.230 184 264 5.3 1.2/0.6

Wykonanie AC, 1 zestyk przełàczny (1 P) 16 A i 2 zestyki 
przełàczne (2 P) 8 A
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Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy - Dane techniczne

Napi´cie Kod Zakres napi´cia Napi´cie Pobór Pobór
znamionowe cewki zasilania odpadania pràdu mocy

UN Umin Umax U I przy UN P
V V V V mA W
6 7.006 5 7.2 2.4 7 0.2

24 7.024 16.8 30 10 10.5 0.3
60 7.060 35.6 72 20 6.5 0.4

Dane cewki - Przekaênik półprzewodnikowy serii 38.81 i 38.91 - 6.2 mm szerokoÊci

Napi´cie Kod Zakres napi´cia Napi´cie Pobór Pobór
znamionowe cewki zasilania odpadania pràdu mocy

UN Umin Umax U I przy UN P przy UN

V V V mA W
110…125 AC/DC 3.125 94 138 44 8(*) 1/1(*) 
230…240 AC 3.240 184 264 72 6.5(*) 1.6/0.6(*)

(*) Pobór pràdu i mocy odnoszà si´ do UN = 125 i 240 V.

Pozostałe dane 38.81/38.91 38.31/38.41

Straty mocy bez obcià˝onych zestyków W 0.25 (24 V DC) 0.5

przy pràdzie znamionowym W 0.4 2.2 (wyjÊcie DC) / 3 (wyjÊcie AC)

Przyłàcza 38.81 38.91

DługoÊç odizolowanej koƒcówki przewodów mm 10 10

Moment obrotowy dokr´cania Êrub zacisków Nm 0.5 —

Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka

mm2 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 1x2.5

AWG 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16 1x14 1x14

38.31 38.41

DługoÊç odizolowanej koƒcówki przewodów mm 10 10

Moment obrotowy dokr´cania Êrub zacisków Nm 0.5 —

Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka

mm2 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 1x2.5

AWG 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16 1x14 1x14

Dane ogólne - Przekaênik półprzewodnikowy

Wykonanie DC

Dane cewki, wykonanie dla redukcji pràdów upływu

Napi´cie Kod Zakres napi´cia Napi´cie Pobór Pobór
znamionowe cewki zasilania odpadania pràdu mocy

UN Umin Umax U I przy UN P
V V V V mA VA/W

110...125 0.125 88 138 22 5.5* 0.7/0.7
220...240 0.240 184 264 44 3.5* 1/0.9

Wykonanie AC/DC

Do redukcji pràdów resztkowych, przy sterowaniu napi´ciem powy˝ej
(110...125) V AC i (230...240) V AC.

Umo˝liwia sterowanie przekaênikiem przy wyjÊciach 
półprzewodnikowych, PLC, przy liniach długich, tyrystorach, czujnikach
zbli˝eniowych (indukcyjnych).

Dane cewki - Przekaênik półprzewodnikowy serii 38.31 i 38.41 - 14 mm szer.
Wykonanie DC

(*) Pobór pràdu i mocy odnoszà si´ do UN = 125 i 240 V.

Napi´cie Kod Zakres napi´cia Napi´cie Pobór Pobór
znamionowe cewki zasilania odpadania pràdu mocy

UN Umin Umax U I przy UN P
V V V V mA W

12 7.012 9.6 18 5 9 0.2
24 7.024 16.8 30 5 12 0.3

Napi´cie Kod Zakres napi´cia Napi´cie Pobór Pobór
znamionowe cewki zasilania odpadania pràdu mocy

UN Umin Umax U I przy UN P
V V V V mA W

24 0.024 16.8 30 9 16.5 0.3

Wykonanie AC/DC
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EMC specyfikacja

Typ testu Standard odniesienia

Wyładowania elektrostatyczne kontaktowe EN 61000-4-2 4 kV

przez powietrze EN 61000-4-2 8 kV

Badanie odpornoÊci na promieniowanie EM (80 ÷ 1,000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m

Bad. odp. na szybkie serie impulsów (5-50 ns, 5 kHz) w torach zasilania EN 61000-4-4 4 kV

Bad. odp. na przepi´cia (1.2/50 μs) symetryczne EN 61000-4-5 4 kV

na zaciskach zasilania             asymetryczne EN 61000-4-5 4 kV

Bad. odp. na przewodzone syg. EM (0.15 ÷ 80 MHz) w torze zasilania EN 61000-4-6 10 V

Emisja promieniowania i przewodowa EN 55022 klasa B

Pozostałe dane EMR SSR

Straty mocy bez obcià˝onych zestyków W 0.1 0.1 

przy pràdzie znamionowym W 0.6 0.5

Przyłàcza 38.21

DługoÊç odizolowanej koƒcówki przewodów mm 10

Moment obrotowy dokr´cania Êrub zacisków Nm 0.5

Maks. przekrój przewodu drut linka

mm2 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 / 2x1.5

AWG 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16

Seria 38 - Przekaênikowy moduł czasowy

Dodatkowe dane ogólne - Przekaênikowy moduł czasowy

Funkcje
Stan styku zwiernegoNapi´cie zasilaniaLED

OFF

ON

ON

Otwarty

Otwarty (odliczany czas)

Zamkni´ty

Zakresy czasów

(AI) Opóênione załàczenie.
Podaj napi´cie na przekaênik czasowy. Zwarcie
wyjÊciowego zestyku nast´puje po upływie 
nastawionego czasu. Odłàczenie napi´cia powoduje
rozwarcie zestyku wyjÊciowego.

(DI) Opóênione rozłàczenie.
Podaj napi´cie na przekaênik czasowy. Zwarcie
wyjÊciowego zestyku jest natychmiastowe. Po upływie
ustawionego czasu zestyk jest rozwierany.

Schemat połàczeƒ

(GI) Impuls sterujàcy (0.5s).
Po podaniu napi´cia zasilania na A1- A2 i upływie
opóênienia przekaênik przełàcza na 0.5s w 
poło˝enie pracy.

(SW) Symetryczny impulsator, START po podaniu 
napi´cia.

Podaj napi´cie na przekaênik czasowy. 
Zwarcie wyjÊciowego zestyku jest natychmiastowe i
cyklicznie sà generowane impulsy tak długo, jak 
długo jest załàczone napi´cie.
Stosunek czasu zwarcia zestyku do czasu 
rozwarciawynosi 1:1.

1 
2 

3 
4

1 
2 

3 
4

1 
2 

3 
4

1 
2 

3 
4

1 
2 

3 
4

1 
2 

3 
4

1 
2 

3 
4

1 
2 

3 
4

(0.1...3)s (3...60)s (1...20)min (0.3...6)h

U = Napi´cie zasilania = Stan styku zwiernego
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Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy - Dane techniczne wymiary

Wymiary

38.21  
38.51 / 38.51.3
38.81 / 38.81.3
Zaciski Êrubowe

38.61 / 38.61.3
38.91 / 38.91.3
Zaciski spr´˝ynowe

38.01
38.31
38.52
Zaciski Êrubowe

38.11
38.41
38.62
Zaciski spr´˝ynowe

12
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93.52

93.02

93.51

93.01

Moduł przekaênikowy z zaciskami Êrubowymi - 1 zestyk przełàczny 6 A
Kod Napi´cie znamionowe cewki Typ przekaênika Gniazdo
38.51.0.012.0060 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.01.0.024
38.51.0.024.0060 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.01.0.024
38.51.0.048.0060 48 V AC/DC 34.51.7.048.0010 93.01.0.060
38.51.0.060.0060 60 V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.01.0.060
38.51.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.01.0.125
38.51.0.240.0060 (220...240)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.01.0.240
38.51.3.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.01.3.125
38.51.3.240.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.01.3.240
38.51.7.006.0050 6 V DC 34.51.7.005.0010 93.01.7.024
38.51.7.012.0050 12 V DC 34.51.7.012.0010 93.01.7.024
38.51.7.024.0050 24 V DC 34.51.7.024.0010 93.01.7.024
38.51.7.048.0050 48 V DC 34.51.7.048.0010 93.01.7.060
38.51.7.060.0050 60 V DC 34.51.7.060.0010 93.01.7.060
38.51.8.240.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.01.8.240
Moduł przekaênikowy z zaciskami spr´˝ynowymi - 1 zestyk przełàczny 6 A
Kod Napi´cie znamionowe cewki Typ przekaênika Gniazdo
38.61.0.012.0060 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.51.0.024
38.61.0.024.0060 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.51.0.024
38.61.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.51.0.125
38.61.0.240.0060 (220...240)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.51.0.240
38.61.3.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.51.3.125
38.61.3.240.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.51.3.240
38.61.7.012.0050 12 V DC 34.51.7.012.0010 93.51.7.024
38.61.7.024.0050 24 V DC 34.51.7.024.0010 93.51.7.024
38.61.8.240.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.51.8.240
Moduł przekaênikowy z zaciskami Êrubowymi - 1 zestyk przełàczny 16 A
Kod Napi´cie znamionowe cewki Typ przekaênika Gniazdo
38.01.7.012.0050 12 V DC 41.61.9.012.0010 93.02.7.024
38.01.7.024.0050 24 V DC 41.61.9.024.0010 93.02.7.024
38.01.7.060.0050 60 V DC 41.61.9.060.0010 93.02.7.060
38.01.0.024.0060 24 V AC/DC 41.61.9.024.0010 93.02.0.024
38.01.0.060.0060 60 V AC/DC 41.61.9.060.0010 93.02.0.060
38.01.0.125.0060 125 V AC/DC 41.61.9.110.0010 93.02.0.125
38.01.0.240.0060 240 V AC/DC 41.61.9.110.0010 93.02.0.240
38.01.8.230.0060 230 V AC 41.61.9.110.0010 93.02.8.230
Moduł przekaênikowy z zaciskami spr´˝ynowymi - 1 zestyk przełàczny 16 A
Kod Napi´cie znamionowe cewki Typ przekaênika Gniazdo
38.11.7.012.0050 12 V DC 41.61.9.012.0010 93.52.7.024
38.11.7.024.0050 24 V DC 41.61.9.024.0010 93.52.7.024
38.11.7.060.0050 60 V DC 41.61.9.060.0010 93.52.7.060
38.11.0.024.0060 24 V AC/DC 41.61.9.024.0010 93.52.0.024
38.11.0.060.0060 60 V AC/DC 41.61.9.060.0010 93.52.0.060
38.11.0.125.0060 125 V AC/DC 41.61.9.110.0010 93.52.0.125
38.11.0.240.0060 240 V AC/DC 41.61.9.110.0010 93.52.0.240
38.11.8.230.0060 230 V AC 41.61.9.110.0010 93.52.8.230
Moduł przekaênikowy z zaciskami Êrubowymi - 2 zestyki przełàczne 8 A
Kod Napi´cie znamionowe cewki Typ przekaênika Gniazdo
38.52.0.024.0060 24 V AC/DC 41.52.9.024.0010 93.02.0.024
38.52.0.060.0060 60 V AC/DC 41.52.9.060.0010 93.02.0.060
38.52.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.02.0.125
38.52.0.240.0060 (220...240)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.02.0.240
38.52.7.012.0050 12 V DC 41.52.9.012.0010 93.02.7.024
38.52.7.024.0050 24 V DC 41.52.9.024.0010 93.02.7.024
38.52.7.060.0050 60 V DC 41.52.9.060.0010 93.02.7.060
38.52.8.230.0060 (230...240)V AC 41.52.9.110.0010 93.02.8.230
Moduł przekaênikowy z zaciskami spr´˝ynowymi - 2 zestyki przełàczne 8 A
Kod Napi´cie znamionowe cewki Typ przekaênika Gniazdo
38.62.0.024.0060 24 V AC/DC 41.52.9.024.0010 93.52.0.024
38.62.0.060.0060 60 V AC/DC 41.52.9.060.0010 93.52.0.060
38.62.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.52.0.125
38.62.0.240.0060 (220...240)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.52.0.240
38.62.7.012.0050 12 V DC 41.52.9.012.0010 93.52.7.024
38.62.7.024.0050 24 V DC 41.52.9.024.0010 93.52.7.024
38.62.7.060.0050 60 V DC 41.52.9.060.0010 93.52.7.060
38.62.8.230.0060 (230...240)V AC 41.52.9.110.0010 93.52.8.230

Dopuszczenia:

Komponenty przekaênikowych modułów sprz´gajàcych

Seria 93 - Gniazda i akcesoria dla przekaêników Serii 38

Konfiguracje
przekaênik/gniazdo
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Seria 93 - Gniazda i akcesoria dla przekaêników Serii 38

Zaciski Êrubowe
Kod Napi´cie znamionowe cewki Typ przekaênika Gniazdot
38.31.0.024.xxxx 24 V AC/DC 41.81.7.024.xxxx 93.02.0.024
38.31.7.012.xxxx 12 V DC 41.81.7.012.xxxx 93.02.7.024
38.31.7.024.xxxx 24 V DC 41.81.7.024.xxxx 93.02.7.024
Zaciski spr´˝ynowe
Kod Napi´cie znamionowe cewki Typ przekaênika Gniazdo
38.41.0.024.xxxx 24 V AC/DC 41.81.7.024.xxxx 93.52.0.024
38.41.7.012.xxxx 12 V DC 41.81.7.012.xxxx 93.52.7.024
38.41.7.024.xxxx 24 V DC 41.81.7.024.xxxx 93.52.7.024

Przekaênik półprzewodnikowy i kombinacja gniazd - 14 mm szer.

Zaciski Êrubowe
Kod Napi´cie znamionowe cewki Typ przekaênika Gniazdo
38.21.0.012.0060 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.21.0.024
38.21.0.024.0060 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.21.0.024
38.21.0.024.xxxx 24 V AC/DC 34.81.7.024.xxxx 93.21.0.024

Przekaênik półprzewodnikowy, elektromech. i czasowy oraz kombinacja gniazd

Dopuszczenia:

93.52
Dopuszczenia:

Moduł przekaênikowy z zaciskami Êrubowymi - 1 zestyk zwierny
Kod Napi´cie znamionowe cewki Typ przekaênika Gniazdo
38.81.7.006.xxxx 6 V DC 34.81.7.005.xxxx 93.01.7.024
38.81.7.024.xxxx 24 V DC 34.81.7.024.xxxx 93.01.7.024
38.81.7.060.xxxx 60 V DC 34.81.7.060.xxxx 93.01.7.060
38.81.0.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.01.0.125
38.81.0.240.xxxx (220...240)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.01.0.240
38.81.3.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.01.3.125
38.81.3.240.xxxx (230...240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.01.3.240
Moduł przekaênikowy z zaciskami spr´˝ynowymi - 1 zestyk zwierny
Kod Napi´cie znamionowe cewki Typ przekaênika Gniazdo
38.91.7.006.xxxx 6 V DC 34.81.7.005.xxxx 93.51.7.024
38.91.7.024.xxxx 24 V DC 34.81.7.024.xxxx 93.51.7.024
38.91.7.060.xxxx 60 V DC 34.81.7.060.xxxx 93.51.7.060
38.91.0.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.51.0.125
38.91.0.240.xxxx (220...240)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.51.0.240
38.91.3.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.51.3.125
38.91.3.240.xxxx (230...240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.51.3.240

Komponenty przekaênikowych modułów sprz´gajàcych z trasoptorem
(przekaênik półprzewodnikowy) - 6.2 mm szerokoÊci

Przykład: .xxxx
.9024
.7048
.8240

93.51

93.01

Dopuszczenia:

Konfiguracje
przekaênik/gniazdo
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093.08

Seria 93 - Gniazda i akcesoria dla przekaêników Serii 38

Mostek grzebieniowy do łàczenia zacisków A1 lub A2 093.20 093.20.0 093.20.1 
dla 38.21/51/61/81/91 Niebieski Czarny Czarny
WartoÊci znamionowe 36 A - 250 V

Dopuszczenia:

Dopuszczenia:

Płytka separacyjna, szara, do montowania pomiedzy gniazdami typu 93.01, 93.02, 93.51, 93.52 093.01
- w celu rozdzielenia grup modułów przekaênikowych o ró˝nych napi´ciach zasilania, bezpieczny rozdział napi´cia 

zgodny z VDE 0106, EN 50178 cz. 1, rozdział bardzo małego napi´cia i innych napi´ç (PELV, SELV)
- do oddzielenia mostków grzebieniowych o ró˝nych potencjałach
- w celu optycznego podziału grup modułów
- do izolacji od metalowych koƒcówek szyn, czy innych metalowych cz´Êci

Płytki do opisu modułów przekaênikowych typu 38.21/51/61/81/91 093.64
- 64 płytki, 6 x 10 mm, do zadrukowania ploterem

Akcesoria

Mostek grzebieniowy do łàczenia zacisków A1 lub A2 093.08 093.08.0 093.08.1
dla 38.01/11/31/41/52/62 Niebieski Czarny Czerwony
WartoÊci znamionowe 10 A - 250 V

Płytki do opisu modułów przekaênikowych typu 38.01/11/31/41/52/62 060.72
- 72 płytki, 6 x 12 mm, do zadrukowania ploterem

093.20

093.01

093.64

060.72
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